第三届中国（佛山）国际氢能与燃料电池技术及产品展览会                                  参展商手册*附件表格
展会布撤展须知（*特装施工单位填写）D2


[bookmark: _GoBack]请各位特装施工单位/参展单位仔细阅读本条例，此次阅读需要花费您大约20分钟。
展会名称：第三届中国（佛山）国际氢能与燃料电池技术及产品展览会  
展位号：                               
1、进馆施工人员必须佩带证件，禁止无证入场，车辆需要车证，电工必须随身带电工证备查，无电工证的不得做电工作业。
2、灯箱必须留有散热孔；灯管安装位必须绝缘，并离装饰物30厘米距离；展位封顶面积不得超过本展位总面积的1/3。
3、用布质材料装饰和封顶的，布与布之间需留0.2米间隔，并按5平方米/公斤量喷涂阻燃剂或者直接用难燃材料，现场会进行燃烧检查。
4、安装2米以下单件面积超过3平方；或者安装2米以上的玻璃无论面积大小都必须是钢化玻璃。
5、现场施工搭建必须与图纸一致；布撤展期间施工现场不得使用任何音响设备。	
6、布展材料的燃烧性能等级不低于GB8624-2012标准的B1级（难燃级），并能提供相关证明。
7、禁止在馆内的墙身及柱子粘贴或悬挂任何物体，展馆内的任何设施、设备和结构不得损坏、擅自倚靠、借力使用。
8、不得私自接驳电源；严禁损坏和挪用消防器材.
9、特装展位的搭建单层限高为4米，不允许搭建双层结构。如展位搭建超高，展馆方有权停止特装施工单位搭建施工，并开出整改通知单，一切责任和后果自负。
10、禁止将展品悬挂在消防、配电、空调设施或天花上，禁止使用消防用水。
11、严禁在摊位外摆放任何物品，严禁堵塞通道、疏散出入口、电箱以及通向消防设施的过道及遮挡监控镜头，不得阻挡或压盖展馆电井口，井口上方的地毯必须切割开，木地板也要切割开。
12、严禁围拦、占用消防栓位置，消防栓正面1米和灭火器周边1.5米范围不能摆放任何物品。
13、根据消防管理条例规定，参展单位必须按50平方米/2个的标准自行配备2kgABC型干粉灭火器。
14、未经展馆方允许不得擅自将展馆设施如灭火器、防毒面具、铝材、工具等携带出馆。
15、油漆工作于通风处进行并使用无毒油漆，所有的施工不得在现场大面积喷涂、刷漆和刷灰，现场小范围刷漆地面覆盖衬以干纸或塑料膜如出现地面污染，必须自行在撤展时清理干净复原；任何人不得把涂料、油漆等倒入洗手间。
16、进入展馆所有人员必须佩戴安全帽，进行高空作业的人员必须系好安全带； 必须采用符合安全要求的合格登高工具；传递工具或物件时严禁用抛掷的方式传递，应采用传递方式或装袋或绳子吊等方式。
17、展厅内严禁吸烟；施工现场禁止使用木梯。
18、所有特装垃圾必须在规定时间清理出展馆范围，禁止在公共区域堆放施工垃圾，禁止在展馆过道或展馆区域范围清拆特装垃圾。
19、施工禁止使用电锯，电焊机，风焊机等噪音大、火灾隐患严重的施工工具。
20、在撤展期间禁止野蛮拆卸推倒墙体。
21、严禁在展馆内进行租赁和销售等一切经营性质的行为。
22、不得在展馆使用明火和易燃气体；爆炸物、石油和易燃、有毒、腐蚀性物质不允许在展馆内使用；放射性物质不允许带入展馆。
23、展馆内严禁外带盒饭。

                                        (搭建单位)                 （负责人签名并加盖公司公章）于      年     月     日已经阅读本文件，同意按照以上要求进馆施工，如因违反上述条例造成的后果由本公司自行负责。
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